
 

 

 

 

Bgm.-Neumeyr-Str. 7 
85391 Allershausen 
Fon:   +49 8166 9982840 
Fax:   +49 8166 9982842 
E-Mail: info@ncgraphics.de 
Internet: www.ncgraphics.de 

 

________________________________________________________________________________________________ 
NCG CAM 19.0                                                          Seite 1 von 84                                                        Stand 20.05.2025 

Installieren Sie diese Version nur, wenn Sie Direktschnittstellen zu Catia v5, Parasolid oder Siemens NX 
verwenden. 
 
 

Release Notes für NCG CAM v19.0.15 
 
 
Import: 
 
10185: Import: Die Datakit Bibliotheken wurden auf Version 2025.2 aktualisiert. Diese Version unterstützt 
Parasolid V37.1 und NX 2412. 
 

 
 
10106: Import: Aus einer Catia v5 Datei mit versteckten Geometrien wurde nichts eingelesen, obwohl ein Teil 
der Geometrien nicht als versteckt markiert war. Jetzt wird die Geometrie korrekt eingelesen. 
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Leider haben sich durch Änderungen an der Software zwei Probleme eingeschlichen (10119 und 10126), die 
eine neue Version erforderlich machen. Neben der Behebung dieser Probleme gibt es auch eine Verbesserung 
in der Zuweisung der Vorschübe auf den Werkzeugweg (10117). 
 
 

Release Notes für NCG CAM v19.0.14 
 
 
Benutzeroberfläche: 
 
10119: Benutzeroberfläche: Unter Umständen konnte es vorkommen, dass beim Wiederholen nachfolgender 
Operationen und beim Ausführen von Makros das Programm abstürzt. Dieser Fehler ist behoben. 
 
10108: Benutzeroberfläche: Beim Anklicken von Flächen, um die Z-Höhen in einen Dialog zu übertragen, 
wurden teilweise Z-Werte von anderen Stellen des Bauteils übernommen statt an der Mausposition. Jetzt 
werden die Werte korrekt erfasst. 
 
 
Verketten: 
 
10117: Verketten: Bei der Z-Konstant- und Ebenenschrupp-Bearbeitung wurde die Zuweisung der Vorschübe 
auf die Werkzeugwegsegmente verändert. Das Bild unten zeigt ein Teilstück eines Werkzeugwegs in der 
Draufsicht. Bisher wurde der Ausfahrradius mit dem Abhebevorschub gefahren, das Verbindungsstück und 
der Einfahrradius mit dem Eintauchvorschub. 
 
Mit v19.0.14 werden der Ausfahrradius und das Verbindungsstück mit dem Abhebevorschub gefahren, 
während nur der Einfahrradius im Eintauchvorschub bleibt. Die Möglichkeit, für das Verbindungsstück und den 
Ausfahrradius einen höheren Vorschub zu definieren, verkürzt die Bearbeitungszeit. 

 
 
10110: Verketten: Bei einer Bearbeitung mit einem sehr großen XY-Aufmaß (15mm) konnte es vorkommen, 
dass der Fräser beim Positionieren das Bauteil berührte. Dieses Problem wurde behoben. 
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Werkzeugbibliothek: 
 
10126: Werkzeugbibliothek Wurde in v19.0.13 direkt in der Werkzeugbibliothek gearbeitet, wurden 
bestehende Fräser nicht angezeigt und es konnten keine neuen Fräser erzeugt werden. Innerhalb der 
Werkzeug- und Fräserdialoge in der Software war dies weiterhin möglich. Jetzt ist das Arbeiten in der 
Werkzeugbibliothek wieder uneingeschränkt möglich. 
 
10124: Werkzeugbibliothek: Wurde ein weiterführendes Werkzeug (z.B. Tonnenfräser oder Lollipopfräser) 
beim 5-Achsen-Fräsen aus einer Werkzeugbibliothek geladen, wurde das Auswahlmenü für die weiter-
führenden Fräser im Dialog nicht aktualisiert. 
 

 
 
 
Bearbeitungsplan: 
 
10069: Bearbeitungsplan: Wenn die Bearbeitungsdauer länger als 24 Stunden war, wurden im Excel-
Bearbeitungsplan 24 Stunden zu wenig angezeigt. Jetzt wird die Zeit korrekt dargestellt. 
 
 
5-Achsen: 
 
10131: 5-Achsen: Wurden beim 5-Achsen Ausweichfräsen die weiterführenden Dialoge mit der Strg-Taste 
angezeigt, stürzte die Software ab. Jetzt werden die weiterführenden Seiten wieder korrekt angezeigt.  
 
  

http://ncg-svn/trac/ticket/10131
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Kurz nach dem Release von v19.0.12 haben wir ein wichtiges Problem (10084) festgestellt und umgehend 
behoben. Daher wurde v19.0.13 erstellt, die zusätzlich weitere Verbesserungen bei den Rückzügen des 
Restschruppens enthält. Bitte beachten Sie daher die Release Notes zu v19.0.13 und v19.0.12. 
 

Release Notes für NCG CAM v19.0.13 
 
Verketten: 
 
10077: Verketten: Bei der Verkettung vieler Werkzeugwege in großen Bauteilen wurde die 
Arbeitsspeichernutzung optimiert, wodurch sich die Rechenzeiten verringern. 
Ein extremer Test (24-mal gleichzeitiges Verketten von Restschruppbahnen in einem sehr großen Bauteil) 
zeigte folgende Reduktion der Rechenzeit: 

¶ v19.0.12: 1h 17 min 

¶ v19.0.13: 50 min 
 
10084: Verketten: Beim Verketten von Z-Konstantbahnen mit der Rückzugsart kürzester Weg konnte es in 
Kombination mit der Option vereinfachte Einfahrradien zu Lücken im Werkzeugweg und zu 
Positionierbewegungen nahe am Bauteil kommen. Dieses Problem wurde behoben. 
 
10086: Verketten: Die Höhe der Rückzüge beim Restschruppen wurde weiter optimiert, insbesondere bei 
Berechnungen unter Berücksichtigung eines Werkzeughalters.  
  



 

 

 

 

Bgm.-Neumeyr-Str. 7 
85391 Allershausen 
Fon:   +49 8166 9982840 
Fax:   +49 8166 9982842 
E-Mail: info@ncgraphics.de 
Internet: www.ncgraphics.de 

 

________________________________________________________________________________________________ 
NCG CAM 19.0                                                          Seite 5 von 84                                                        Stand 20.05.2025 

Diese neue Zwischenversion behebt einige Probleme und enthält verschiedene Verbesserungen. Eine 
wichtige Korrektur betrifft die vereinfachten Einfahrradien bei der Z-Konstant-Bearbeitung, die unter 
bestimmten Umständen das Bauteil verletzen können. Daher empfehlen wir dieses Update zeitnah zu 
installieren. Zudem wurden das Verketten von Restmaterial- und Z-Konstantbahnen weiter optimiert ï mit 
reduzierten Rückzugsbewegungen und verbesserten Zustellungen. 
 

Release Notes für NCG CAM v19.0.12 
 
 
Benutzeroberfläche: 
 
10071: Benutzeroberfläche: Beim manuellen Starten einer pausierten Operation konnte die Benutzer-
oberfläche unter bestimmten Umständen einfrieren. Dieses Problem wurde behoben. 
 
9219: Benutzeroberfläche: Wurde eine Berechnung abgerochen, der zugehörige Ordner jedoch nicht 
gelöscht und die Datenbasis gespeichert, startete die Berechnung automatisch erneut, sobald die Datenbasis 
wieder geöffnet wurde. Dies wurde geändert: Der Ordner bleibt zwar erhalten, aber die Berechnung wird nicht 
mehr automatisch neu gestartet. 
 
9977: Benutzeroberfläche: Wird für eine bestimmten Berechnung eine Warnmeldung ausgegeben, erscheint 
diese im Datenbasisfenster der Software. Ab sofort wird der betroffene Ordner in einer anderen Farbe 
hervorgehoben, sodass leichter erkennbar ist, dass eine Warnmeldung vorliegt. Nutzer sollten in diesem Fall 
die Warnmeldung im Datenbasisfenster prüfen. 
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Die gewünschte Farbe des Ordners kann unter Optionen > Systemfarben eingestellt werden. 

 
 
9988: Benutzeroberfläche: Wurden Unterordner eines Postprozessorordners ans Ende des Verzeichnis-
baums verschoben, während der Postprozessorordner bereits der letzte Eintrag im Verzeichnisbaum war, 
führte dies zu strukturellen Fehlern und schlug fehl. Dieses Problem wurde behoben. 
 
9989: Benutzeroberfläche: Wurden Unterordner aus einem Postprozessorordner ans Ende des Verzeichnis-
baums verschoben, wurde dabei die Reihenfolge der Ordner vertauscht. Dieses Problem wurde behoben, 
sodass die ursprüngliche Reihenfolge erhalten bleibt. 
 

 
 
 
Begrenzungen und Kurven: 
 
9982: Kurven: Der Umriss von Werkzeugen, die im Werkzeugordner definiert sind, kann jetzt in eine Kurve 
umgewandelt werden. Bisher war dies nur für Fräswerkzeuge möglich, nun lassen sich auch Kurven von 
Bohrwerkzeugen erzeugen. 
 
 
Geometrie: 
 
10015: Trimmen von Flächen: Das Trimmen von Flächen an einer Begrenzungskurve führte zu einem Fehler, 
wenn die Trimmkurve der zu trimmenden Fläche auf einer XYZ-Repräsentation basiert. Diese Flächenart wird 
jetzt beim Trimmen ausgelassen, und eine entsprechende Warnmeldung ausgegeben. 
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Fräsbahnerzeugung: 
 
8066: Ebenenschruppbahnen: Beim Übergang auf eine Begrenzungskurve kam es beim Ebenenschruppen 
häufig vor, dass der Fräser nicht sauber bis zur Begrenzungskurve fuhr, sondern schräg darauf abkürzte. Wie 
im rot markierten Bereich des Bildes unten zu sehen. Durch dieses Verhalten konnten Hinterschnitte zwischen 
den einzelnen Z-Höhen entstehen.  
 
 

 
 
 
Jetzt fährt der Fräser sauber bis zur Begrenzungskurve nach außen, wie im Bild unten gezeigt. Diese 
Verbesserung behebt auch die gleichen Probleme, die in den Tickets #9524, #6538 und #3058 beschrieben 
sind. 
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10028: Adaptives Schruppen: Bei der Berechnung von adaptiven Schrupp-Werkzeugwegen können jetzt 
Werkzeuge mit konvexer Schneide, bzw. Hochvorschubfräser eingesetzt werden. Die Fräserart, die unterstützt 
wird, hat an der Unterseite einen großen Radius, der in einen kleineren Eckenradius übergeht. 
 
Um den Fräser (Bild unten) korrekt zu definieren, werden folgende Maße benötigt: 
 

¶ Durchmesser des Fräsers: 32,00 mm 

¶ Eckenradius: 1,80 mm 

¶ Großer Radius: 22,00 mm 

¶ Durchmesser des flachen Bereiches an der Unterseite: 9,94 mm 
 

 
 
Im Dialog bei Fräser: Konvexe Schneide anwählen, und den Fräser definieren. Diese Fräserart steht auch 
bei den 5-Achsen Strategien zur Verfügung. 
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9410: Z-Konstant-Bahnen: Wurde bei Z-Konstant-Bahnen in einer schmalen Nut mit einer schräger 
Grundfläche der Winkel begrenzt, um nur die steilen Flächen zu bearbeiten, fuhr der Fräser bisher trotzdem 
entlang der Grundfläche. Jetzt werden nur noch die steilen Seitenflächen bearbeitet.  
 
Vor v19.0.12: 
Die Bahnen in der Draufsicht zeigen, dass es Verbindungen am Grund der Nut gibt. 

 
 
Ab v19.0.12: 
Die Bahnen wurden angepasst, sodass keine Verbindungen mehr am Grund der Nut existieren.
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Verketten: 
 
10059: Verketten: In v19 wurden Verbesserungen implementiert, um insbesondere beim Restschruppen die 
Höhe der Rückzüge beim Positionieren zu reduzieren. Deshalb wird seit v19.0.09 im Hintergrund so etwas wie 
ein dynamisches Bearbeitungsmodell berechnet, das während des Verkettungsprozesses dabei hilft, noch 
vorhandenes Material zu erkennen.  
 
Vor Version 19.0.09: 
Die Restschruppbahnen wurden mit höheren Rückzügen und unnötigen Positionierungsbewegungen 
berechnet. Die Fräsbahnen in den Ecken wurden oft mit größeren Rückzügen zum Rand des Bauteils geführt.

 
 
Zwischen Version 19.0.09 und 19.0.11: 
Es wurde eine signifikante Reduzierung der Rückzugsbewegungen erzielt, und die Bahnen in den Ecken 
werden nun effizienter verkettet, ohne dass bei jeder Stufentiefe unnötige Rückzugsbewegungen gemacht 
werden. 
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Ab Version 19.0.12: 
Weitere Verbesserungen beim Restschruppen führen zu deutlich optimierten Werkzeugbahnen. In den Ecken, 
wo keine tangentialen Übergänge zwischen den horizontalen Ein- und Ausfahrradien möglich sind, wurde der 
Prozess optimiert: Bisher gab es einen komplexen Bewegungsablauf mit mehreren Radien und 
Eilgangbewegungen. Jetzt erfolgt die Verbindung von einer Seite zur anderen direkt mit einer Splinekurve. 

  
 
Vorher (links): Komplexer Übergang mit mehreren Radien und Eilgangbewegungen. 
Nachher (rechts): Direkte Verbindung mit einer Splinekurve. 
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10076: Verketten: Ein Problem wurde behoben, das beim gleichzeitgem Ausführen von mehreren 
Verkettungsoperationen zu einem Fehler führen konnte. 
 
10024: Verketten: Bei einem Z-Konstant Restmaterialwerkzeugweg konnte es bei der Verwendung von 
vereinfachten Einfahrradien vorkommen, dass die Radien falsch berechnet wurden und das Bauteil verletzt 
wurde. Das ist jetzt behoben. 
 
10050: Verketten: Wurden beim Verketten von Restschrupp- und Kern-Restschruppbahnen zusätzlich 
Verkettungsflächen angewählt, wurden diese bisher nicht berücksichtigt. Jetzt werden diese Flächen beim 
Verketten wieder korrekt einbezogen. 
 
Im untenstehenden Bild sehen Sie ein Beispiel für eine Verkettungsfläche. Die rote Fläche (es können auch 
mehrere Flächen sein) befindet sich in einem separaten Ordner triangulierter Flächen. Dieser Ordner wird 
beim Verketten zusätzlich zum Ordner mit den Bahnen selektiert. Sollte eine Positionierungsbewegung über 
den Bereich der roten Fläche führen, wird die Eilgangbewegung nun bis zur Höhe der roten Fläche angehoben. 

 
 
 
Bohren: 
 
10037: Bohren: Wurde beim Bohren ein abgesetzter Bohrer verwendet, wurde in der Liste der zuletzt 
verwendeten Werkzeugen nicht der Bohrerdurchmesser, sondern der größte Schaftdurchmesser angezeigt. 
Jetzt wird der Bohrerdurchmesser angezeigt. Es gab außerdem ein Problem beim Exportieren von Bohrern 
aus einer Werkzeugbibliothek in eine Textdatei, wenn ein Schaft definiert wurde. Dieses Problem wurde 
ebenfalls behoben. 
 
10044: Bohrfräsen: Beim Bohrfräsen konnte es vorkommen, dass der Name des erzeugten Ordners im 
Verzeichnisbaum den falschen Durchmesser des Werkzeugs anzeigte, wenn ein Werkzeug mit einem 
abgesetzten Schaft verwendet wurde. Dieses Problem wurde nun behoben. 
 
 
Postprozessor: 
 
9984: Postprozessor: Heidenhain: Die Option zur Ausgabe von Q395 = 0 für Zyklus 200, 203, 205 wurde 
dem Heidenhain Postprozessor hinzugefügt, um einigen neueren Versionen der Heidenhain-Steuerung 
gerecht zu werden. Es ist der Parameter 217, der standardmäßig auf Ăfalseñ gesetzt ist, sodass vorhandene 
Postprozessoren nicht verändert werden. 
 
  



 

 

 

 

Bgm.-Neumeyr-Str. 7 
85391 Allershausen 
Fon:   +49 8166 9982840 
Fax:   +49 8166 9982842 
E-Mail: info@ncgraphics.de 
Internet: www.ncgraphics.de 

 

________________________________________________________________________________________________ 
NCG CAM 19.0                                                          Seite 13 von 84                                                        Stand 20.05.2025 

Makros: 
 
10008: Makros: Seit v19.0.10 können in den Dialogen verwendete Anwendervariablen in Makros gespeichert 
werden.  
 

 
 
Diese Option ist jetzt in der Grundeinstellung immer aktiviert, damit, falls Variablen verwendet wurden, diese 
in das Makro geschrieben werden. Wurden keine Variablen verwendet, spielt es keine Rolle ob die Option 
aktiv ist. Deshalb kann sie immer aktiv sein.  
 
 
Import: 
 
10045: Import: Die Datakit Bibliotheken wurden auf Version 2025.1 aktualisiert. Dies ermöglicht es 
SOLIDWORKS 2025 Dateien zu öffnen.  
 

 
 
10036: Import: Ein Problem wurde behoben, durch das beim Einlesen einer STEP-Datei einige Flächen 
ungetrimmt und falsch positioniert waren. 
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Um die Rückzüge beim Restschruppen kürzer zu halten, berechnen wir seit v19.0.09 während des Verkettens 
das im Prozess noch vorhandene Material. Kurz nach fertigstellen von v19.0.10 haben wir festgestellt, dass 
es insbesondere bei der Verwendung von Kugelfräsen unter Umständen dazu kommen kann, dass der Fräser 
bei der Positionierung durch Material fährt, das erst später entfernt wird. Diesen Fehler (#9966) haben wir 
umgehend behoben und v19.0.11 erstellt. Bitte beachten Sie daher die Release Notes zu den Versionen 
19.0.10 und 19.0.11. 
 

Release Notes für NCG CAM v19.0.11 
 
Benutzeroberfläche: 
 
9940: Benutzeroberfläche: Den Dialogen Kurven extrahieren und Schnittkurven extrahieren wurden 
Dialoghilfen hinzugefügt, die den gewählten Z-Bereich nun grafisch anzeigen. 
 
9968: Benutzeroberfläche: Dialoghilfen wurden auch in die Dialoge zur Begrenzungskurvenerzeugung 
integriert. Diese stehen für Flache Bereiche, Restmaterialbereiche, Theoretisches Restmaterial und Fräser-
Kontaktbereiche zur Verfügung 
 
9969: Benutzeroberfläche: Die Dialoghilfen beim umschließenden Rechteck zeigen jetzt den Min und Max 
Z-Wert des selektierten Elements an. Die Größe der Rechtecke entspricht den Maßen in X und Y. 
 

 
 
Zur Erinnerung: Die Dialoghilfen können temporär ausgeschaltet werden, indem man im Dialog die rechte 
Maustaste drückt, und im Kontextmenü Dialogenhilfen einschalten an- oder abwählt. Wer generell keine 
Dialoghilfen haben möchte, kann sie in Optionen > Präferenzen unter Menüs und Dialoge abwählen. 
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9953: Benutzeroberfläche: Wurde in den Optionen ein ungültiger Wert eingetragen, erschien zwar eine 
Fehlermeldung, jedoch konnte der Dialog trotzdem mit dem ungültigen Wert geschlossen werden. Jetzt bleibt 
der Dialog geöffnet und kann erst geschlossen werden, wenn der ungültige Wert korrigiert wurde. 
 

 
 
 
Begrenzungen und Kurven: 
 
9935: Schnittkurven: Beim Extrahieren von Schnittkurven wurde die Option Hinterschnitte erkennen 
hinzugefügt. Ist diese Option aktiviert, werden beim Extrahieren auch Kurven in den Hinterschnitten erzeugt. 
Sonst wird geradeaus nach unten verlängert. Wird Min und Max auf denselben Wert gesetzt, wird eine Kurve 
auf dieser Höhe erzeugt.  
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Verketten: 
 
9966, 9980: Verketten: Restschruppen: Ein Problem mit der Modellierung des dynamischen Rohteils für die 
Verkettung der Restschruppbahnen mit minimalen vertikalen Rückzügen wurde behoben, das zu Eilgangbe-
wegungen in unsicheren Höhen durch das Material führen konnte. 
 
9964: Verketten: Z-Konstant Offset Bahnen: Bei Z-Konstant Offset Bahnen konnte es vorkommen, dass die 
Reihenfolge der Verkettung nicht korrekt war, wodurch untere Bereiche vor den oberen verketten wurden. 
Dieses Problem trat insbesondere bei Bauteilen mit steilen Wänden auf. Die Verkettung erfolgt nun in der 
richtigen Reihenfolge. 
 
 
5-Achsen: 
 
9967: 5-Achsen: Für die Übergabe an die ModuleWorks Bibliotheken müssen Flächen im Hintergrund 
teilweise neu trianguliert werden. Dabei kam es vor, dass eine Fläche nicht korrekt getrimmt wurde. Dieses 
Problem wurde nun behoben. 
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Release Notes für NCG CAM v19.0.10 
 
Benutzeroberfläche: 
 
9935: Benutzeroberfläche: Beim Editieren von Bahnen mit Z-Bereichen werden jetzt auch die Dialoghilfen 
angezeigt, um den zu editierenden Bereich grafisch zu sehen. 
 

 
 
Begrenzungen und Kurven: 
 
9878: Kurven: Es gibt jetzt eine neue Funktion, mit der man eine Kurve basierend auf der Form des 
Schaftprofils erzeugen kann. Um die Kurve zu erzeugen, wählen Sie einen Werkzeugweg aus, für den ein 
Schaftprofil berechnet wurde. Gehen Sie dann im Ribbon-Menü zu Kurven > Konvertiere Schaftprofil, um 
die Kurve zu generieren. 
 

 
Die erzeugte Kurve kann beispielsweise zum Abdrehen eines Halters verwendet werden, um diesen genau an 
die Form des Bauteils anzupassen.  
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Fräsbahnerzeugung: 
 
9959: Kopierschlichten glätten: Die gegebenen Bearbeitungsgrenzen in Z wurden bei der Bahnberechnung 
nicht immer eingehalten. Dies wurde behoben. 
 
9887: Adaptives Schruppen: Ein neuer Parameter Sicherer Abstand wurde auf der Dialogseite Verketten 
beim Adaptiven Schruppen hinzugefügt. Der Parameter ist standardmäßig aktiviert und sorgt dafür, dass bei 
Zustellbewegungen dieser Abstand zum Material eingehalten wird, das später in derselben Bearbeitung noch 
entfernt wird. Dadurch wird sichergestellt, dass es keine Kollision mit noch vorhandenem Restmaterial gibt. 
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9899: UV-Bahnen: Bei den UV-Bahnen kam es häufig vor, dass die erste und letzte Bahn am Flächenrand 
unterbrochen war. Das wurde jetzt verbessert. 
 
Unten: Bahnen vor v19.0.10, bei denen die Randbereiche unterbrochen waren. 

 

 
Unten: Bahnen mit v19.0.10, jetzt mit geschlossener Bahn am Rand. 

 
 
 
 
 
Verketten: 
 
9939: Verketten: Zickzackschruppen: Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass NCG CAM beim 
Verketten von Zickzack-Schruppbahnen abstürzen konnte. 
 
9915: Verketten: Beim Verketten von 3+2 Werkzeugwegen konnte es vorkommen, dass das Werkzeug am 
Ende des Werkzeugwegs nur bis zur Sicherheitsebene zurückzog, und nicht bis Sicherheits Z. Jetzt wird 
der Rückzug korrekt ausgeführt. 
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8131, 4394: Verketten: Ebenenschruppen: Wenn beim Ebenenschruppen ein Bereich sehr eng ist, so dass 
nur eine Bahn außen und innen erzeugt wird, und der Bereich zusätzlich zu klein ist, um über eine Helix 
einzutauchen, ist der Fräser bisher über die innere Fräsbahn eingetaucht. Wie im Bild unten gezeigt. 

 

Bei einem Wendeschneidplattenfräser konnte dies dazu führen, dass der Fräser aufsitzt. 

Jetzt taucht der Fräser nicht mehr über die kleine Bahn ein, sondern über die äußere Bahn und stellt nach 
innen zu, um den Bereich auszuräumen. Wie im Bild unten gezeigt.  

 

Ist genügend Platz für die Helixbewegung vorhanden, wird wie bisher zugestellt. 
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9319 Verketten: Restmateriabahnen: Das Verketten von Restmaterialbahnen wurde verbessert. Bei der 
Verkettungsreihenfolge wird jetzt auch die Z-Höhe der Bahnen berücksichtigt und nicht nur die Steilheit des 
Bereichs. Dadurch wird vermieden, dass tiefer liegende Bereich zuerst verkettet werden. 
 

 
 
Bitte beachten: Es reicht nicht aus, die bestehende Bahnen einfach neu zu verketten, um das neue Ergebnis 
zu erhalten. Auch die Bahnen müssen neu berechnet werden, da sie bereits die Struktur für das Verketten 
enthalten. 
 
 
Bearbeitungsmodell:  
 
9947: Bearbeitungsmodell: Beim Erstellen eines Bearbeitungsmodells aus einem 3+2-Achsen 
Werkzeugweg, der eine Rotation mit negativem Vorzeichen hatte, wurde die Option, ein offenes Bearbeitungs-
modell zu erzeugen, nicht angeboten. Dies wurde nun behoben. 
 
9928: Bearbeitungsmodell: Die Erzeugung eines Bearbeitungsmodells aus einem Werkzeugweg, der mit 
einem Zentrierbohrer erzeugt wurde, schlug fehl. Jetzt lässt sich das Bearbeitungsmodell erfolgreich 
erzeugen. 
 
 
Postprozessor: 
 
9924: Postprozessor: Siemens: Für den Siemens Postprozessor wurden Optionen hinzugefügt, die bereits 
beim ISO Postprozessor zur Verfügung stehen: 
 

- 349 Ausgabe Bearbeitungstoleranz und kleinstes Aufmaß 
- 350 Bearbeitungstoleranz Voranstellung 
- 351 Bearbeitungstoleranz Anhang 
- 352 Kleinstes Aufmaß Voranstellung 
- 353 Kleinstes Aufmaß Anhang 
- 431 Ausgabe der Werkstückgröße 
- 432 Voranstellung Werkstückgröße 
- 433 Anhang Werkstückgröße 
- 435 Bearbeitungsgrenzen Voranstellung 
- 436 Bearbeitungsgrenzen Anhang 
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9871: Postprozessor: GPost: Für einen linksgängigen Gewindebohrzyklus wird die Steigung jetzt negativ in 
die APT-Datei ausgegeben. 
 
9942: Postprozessor: Es gab Fälle, bei denen im NC-Programm die falsche Rotation ausgegeben wurde, 
wenn ein Werkzeugweg ausgegeben wurde, der um die Z-Achse gedreht wurde. Dies wurde nun behoben.  
 
 
Makros: 
 
9907: Makros: Beim Speichern eines Makros gibt es jetzt die Option Anwendervariablen speichern. 
 

 
 
Ist die Option aktiviert, werden die in den Projekteinstellungen definierten Anwendervariablen sowie der 
dazugehörige Kommentar in das Makro gespeichert. Beim Ausführen des Makros werden diese dann erzeugt. 
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Import: 
 
9900: Import: Werden Dateien mit der Option Baugruppeninformationen laden geöffnet,  
 

 
 
gab es in der Version v19.0.09 das Problem, dass die Hauptordner im Verzeichnis nicht erzeugt wurden. 
Stattdessen wurden nur die Ordner mit den Flächen und Kurven erzeugt, wenn das einzelne Bauteil nur aus 
einem Teil bestand. 
 
Das Bild unten zeigt den Verzeichnisbaum in v19.0.09 auf der linken Seite, wo nur die Flächenordner erzeugt 
wurden. Rechts sieht man den Verzeichnisbaum in Version 19.0.10 nach dem Einlesen derselben Datei. Hier 
wurden auch die Hauptordner mit der Bezeichnung des Bauteils erzeugt, und darunter befinden sich die 
Flächenordner. Durch die Bezeichnung des Bauteils im Hauptordner lassen sich die einzelnen Teile des 
Bauteils nun leichter sortieren. 
 

 
 
9904, 9786: Import: Beim Erstellen der Trimmkurve einer Fläche trat bei bestimmten Toleranzen ein Problem 
auf, welches dazu führte, dass die Fläche nicht korrekt getrimmt wurde. Dieses Problem wurde nun behoben. 
 
9949, 9838 Import: Die Datakit Bibliotheken wurden auf Version 2024.4 aktualisiert. Damit wird Parasolid 
V37.0 und UG NX 2406 unterstützt. 
 
 
5-Achsen: 
 
9677: 5-Achsen: Die ModuleWorks Bibliotheken wurden auf Version MW2024-08 Service Pack 1 aktualisiert. 
 
9865: 5-Achsen: Die Transformation eines 5-Achsen Werkzeugwegs, der als 3+2 Bearbeitung mit einer 
Beschränkung auf eine 3-Achsen Ausgabe erstellt wurde, funktionierte nicht fehlerfrei. Die Rotation wurde 
nicht an das NC-Programm ausgegeben. Zudem konnte kein korrektes Bearbeitungsmodell erstellt werden. 
Beide Probleme sind nun behoben. 
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Release Notes für NCG CAM v19.0.09 
 
Benutzeroberfläche: 
 
9835: Benutzeroberfläche: Beim Verketten gibt es jetzt grafische Hilfen für Sicherheits Z und die 
Sicherheitsebene. Es wird jeweils eine Ebene auf der entsprechenden Höhe angezeigt. Bei einer 3+2 
Bearbeitung liegt die Sicherheitsebene in der Bearbeitungsebene. Wird ein Start- und Endpunkt verwendet, 
werden diese durch Punkte angezeigt. 
 

 
Die Dialoghilfen können temporär ein- oder ausgeschaltet werden, indem im Dialog mit der rechten Maustaste 
das Kontextmenü aufgerufen wird und Dialoghilfe einschalten angewählt wird. 
 

 
 
Dauerhaft können sie unter Optionen > Präferenzen > Menüs und Dialoge > Dialoghilfen einschalten ein- 
oder abgeschaltet werden. 
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9822: Benutzeroberfläche: Wurde bei der Bohrungserkennung oder beim Transformieren ein 
Rotationsmodell AC, BC usw. angewählt, wurde der Dialog nicht korrekt zurückgesetzt, wenn das 
Rotationsmodell im Dialog wieder auf Unbestimmt abgewählt wurde. Dies wurde jetzt behoben. 
 
9833: Benutzeroberfläche: Beim Ausrichten einer 3+2 Bearbeitungsrichtung an einer Fläche kann durch 
Drücken der N-Taste und Anklicken der entsprechenden Fläche das Teil so gedreht werden, dass man 
senkrecht auf die Fläche schaut. Dies ermöglicht das Erstellen einer Begrenzung mit der entsprechenden 
Rotation. Nun gibt es eine weitere Möglichkeit, bei der das Teil nicht vorher grafisch auf die richtige Position 
gedreht werden muss. 
 
Wenn ein umschließendes Rechteck erzeugt werden soll, kann der Dialog für das umschließende Rechteck 
ohne Strg-Taste geöffnet werden. Ist das Rotationsmodell nicht voreingestellt, wählen Sie zuerst das 
Rotationsmodell (z.B. AC, BC). Klicken Sie dann mit der Maus in eines der Felder für die Rotationswerte und 
anschließend auf die Fläche, nach der ausgerichtet werden soll. Die entsprechenden Werte der Rotation 
werden in den Dialog eingetragen. Eine Dialoghilfe zeigt die Lage der Bearbeitungsebene an. 
 

 
 
 
Um eine Silhouette auf diese Weise zu erzeugen, starten Sie den Dialog mit der Strg-Taste, um die erweiterten 
Optionen anzuzeigen. Im erscheinenden Dialog für das umschließende Rechteck gehen Sie wie oben 
beschrieben vor. 
 
Bitte beachten: Soll das umschließende Rechteck oder die Silhouette aus selektierten Flächen erzeugt 
werden, müssen die Flächen vor Beginn der Begrenzungserstellung ausgewählt sein.  
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Fräsbahnerzeugung: 
 
9784: Kopierschlichten: Das horizontale und tangentiale Verlängern von Bahnen funktionierte nicht richtig, 
wenn die Bahnen durch eine Begrenzung unterbrochen wurden. Jetzt werden die Bahnen auch in solchen 
Fällen korrekt verlängert. 
 
9802: Adaptives Schruppen: Beim adaptiven Schruppen führte die Eingabe eines Zwischenstufenwerts, der 
größer war als die Hauptstufe, dazu, dass der Dialog blockiert wurde, ohne dass eine Fehlermeldung für den 
Anwender angezeigt wurde. Jetzt wird eine entsprechende Meldung angezeigt, die auf das Problem hinweist. 
 

 
 
 
9817: Adaptives Schruppen: Beim adaptiven Schruppen ist es jetzt möglich ein Bearbeitungsmodell als zu 
bearbeitende Flächen zu verwenden. Das war bisher nur beim Kern- und Ebenenschruppen möglich. 
 
 
Verketten: 
 
9688: Verketten: Beim Verketten von Z-Kontant Bahnen mit vereinfachten Radien ist die Option Weiche 
Verbindungen bevorzugen hinzugekommen. Diese Option ist standardmäßig aktiviert und bewirkt, dass sich 
die Software wie bisher verhält. 
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Das Bild unten zeigt den Unterschied: Beim Verketten des linken Werkzeugwegs war die Option aktiviert, beim 
rechten nicht.  

 
 
Auf der linken Seite wird mit einer weichen Zustellung von einer Bahn zur anderen gefahren, während auf der 
rechten Seite eine Eilgangbewegung verwendet wird. Wenn die Bahnen, wie im Bild oben gezeigt, weit 
auseinander liegen, kann es vorteilhaft sein, eine Eilgangbewegung zu wählen. Bei enger beieinander 
liegenden Bahnen ist eine weiche Verbindung oft besser. Die neue Option ermöglicht jetzt die Auswahl 
zwischen diesen beiden Ansätzen. 
 
9847: Verketten: Das Verketten von Restschruppbahnen wurde erheblich verbessert. Beim Verketten von 
Restschruppbahnen ist es wichtig festzustellen, wo während einer Bearbeitung noch Material vorhanden ist, 
das später in der gleichen Bearbeitung entfernt wird. Das bedeutet, dass der Fräser zu Beginn der Bearbeitung 
bestimmte Bereiche möglicherweise nicht durchfahren darf, später jedoch schon. Jetzt wird während des 
Verkettens im Hintergrund so etwas ähnliches wie ein dynamisches Bearbeitungsmodell berechnet, das 
während des Verkettungsprozesses ermöglicht zu erkennen, wo sich noch Material befindet. Dies ermöglicht 
es, weniger Sicherheitsrückzüge vorzunehmen, da das System weiß, welche Bereiche bereits bearbeitet 
wurden. Tests an 50 Bauteilen haben gezeigt, dass die Eilgangbewegungen nun im Durchschnitt um 50% 
kürzer sind als zuvor. 
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Das Bild oben zeigt den Restschrupp-Werkzeugweg in Version 19.0.08, während das Bild unten den 
Restschrupp-Werkzeugweg in Version 19.0.09 darstellt. 
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9743: Verketten: Beim Verketten von axial vervielfachten horizontalen Bahnen musste der Anwender bisher 
selbst sicherstellen, dass die Helix-Eintauchbewegung zwischen den Ebenen hoch genug beginnt. Jetzt wird 
die Höhe der Helix-Eintauchbewegung automatisch auf die korrekte Höhe entsprechend der Zustellung beim 
axialen Vervielfachen eingestellt. 
 
 
Bearbeitungsparameter: 
 
8832: Adaptives Schruppen: Beim adaptiven Schruppen kann jetzt die Drehzahl für die Helix-
Eintauchbewegung angepasst werden. Diese Einstellung wird im Dialog der Bearbeitungsparameter auf der 
Seite Vorschub- und Drehzahlanpassung vorgenommen. Unter Veränderung in % kann eingegeben 
werden, um wieviel Prozent die Spindeldrehzahl erniedrigt (negativer Wert) oder erhöht werden soll (positiver 
Wert). Wird beispielsweise wie im Bild unten -40 eingeben, reduziert sich die Drehzahl von 1000 bei jeder 
Helix-Eintauchbewegung auf 600 und wird danach wieder auf 1000 zurückgesetzt. Diese Funktion steht derzeit 
für ISO und G-Post Postprozessoren zur Verfügung. Der Heidenhain Postprozessor wird in der nächsten 
Version folgen. 
 

 
 
 
Bohren: 
 
9757: Bohren: Es kam vor, dass beim Definieren eines sehr kleinen Bohrers eine Fehlermeldung angezeigt 
wurde. Dieses Problem wurde behoben. 
 
9815: Bohren: Beim Erzeugen von Bohrpunkten aus einer Textdatei war es nicht immer klar, ob als 
Dezimaltrennung ein Komma oder Punkt verwendet werden muss. Jetzt muss ein Punkt verwendet werden, 
was mit dem allgemeinen Zahlenformat der Software übereinstimmt. Die Textdatei muss folgendes Format 
haben: 
 
306.885   -91.795   67.289 
316.767   -91.79   67.283 
326.650   -91.796   67.276 
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Simulation: 
 
9799: Abtragssimulation: Ist die Option Kollisionsüberprüfung einschalten bei der Abtragssimulation 
aktiviert, werden jetzt Kollisionen zwischen Werkzeug und dem abzutragenden Material im Dialog der 
Abtragssimulation angezeigt. 
 
Es gibt drei Arten von Kollisionen: 
 

¶ Eilgang ï Die Schneide fährt durch das Material im Eilgang anstatt im Vorschub. 

¶ Schaft ï Der Schaft würde Material abtragen. 

¶ Halter ï Der Halter würde Material abtragen, bzw. kollidiert mit dem Material. 
 
Der Dialog zeigt an, in welchem Werkzeugweg die Kollision vorkommt und an welcher Position. 
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Schaft und Halter werden immer überprüft. Damit auch Eilgangbewegungen, bei denen die Schneide durchs 
Material fährt, angezeigt werden, muss in den Simulationsoptionen die Materialabtragsüberprüfung für die 
Schneide aktiviert sein, was in der Regel der Fall ist. 
 

 
 
 
Die Kollisionen werden auch angezeigt, wenn direkt an das Ende des Werkzeugwegs gesprungen wird. 
 

 
 
 
Wird eine Kollision orange anstatt rot angezeigt, handelt es sich noch nicht um eine Kollision, sondern es zeigt, 
dass sich der Halter näher am Material befindet als der gewählte Sicherheitsabstand. Dabei handelt es sich 
um den Sicherheitsabstand, den man bei den Optionen der Simulation bestimmt, und nicht den bei der 
Bahnberechnung eingegebenen Sicherheitsabstand. 
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Das Feld in dem die Kollisionen angezeigt werden, kann vergrößert werden, indem Sie mit der Maus an die 
untere rechte Ecke des Dialogs gehen, bis der Mauszeiger schräg angezeigt wird, wie im Bild unten.  
 

 
 
9856: Simulation: In den Dialogen der Simulation können XYZ Werte für die Position, an die der Fräser 
springen soll, eingegeben werden. Bislang war es nicht möglich, negative Werte über den Ziffernblock der 
Tastatur einzugeben. Dies ist jetzt möglich. 
 
9787: Abtragssimulation: Bei sehr großen Werkzeugwegen konnte es vorkommen, dass beim Verwenden 
der Option An das Ende springen nicht korrekt zum Ende gesprungen wurde und die Schaltfläche erneut 
gedrückt werden musste. Dies wurde nun behoben. 
 
 
5-Achsen: 
 
9825: 5-Achsen: Es konnte zu einem Absturz der Software kommen, wenn ein Lollipop-Fräser definiert und 
anschließend zur Dialogseite Bahnen gewechselt wurde. Dieses Problem wurde behoben. 
 
Zusätzlich wurde in den 5-Achsen-Dialogen die Option zur Zustellungsberechnung über die Rautiefe für 
Schaftfräser deaktiviert, da diese Berechnung für Schaftfräser nicht anwendbar ist. 
 
 
Import: 
 
9732: Import: Die Granite-Schnittstelle wurde auf Version 17.0 aktualisiert. Dies ermöglicht die Unterstützung 
von Dateien aus Creo 11.0. 
 
9830: Import: Die Datakit-Bibliotheken wurden auf Version 2024.3 aktualisiert. 
 
 
Inspect: 
 
9837: Inspect: Das Inspect Messergebnis konnte nicht in eine HTML-Datei ausgegeben werden. Das ist jetzt 
wieder möglich. 
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Release Notes für NCG CAM v19.0.08 
 
 
Wichtig: 
 
9740 Benutzeroberfläche: In Version 19.0 kann es zu Abstürzen der NCG CAM Software kommen, wenn 
wiederholt zwischen dem Verzeichnisbaum und der Grafikoberfläche geklickt wird. Dieses Problem resultiert 
aus den in Version 19.0 vorgenommenen Verbesserungen der Grafikleistung und der vermehrten Nutzung 
interner Windows-Grafikfunktionen. Es tritt ausschließlich bei WINDOWS 11 in Kombination mit einigen 
NVIDIA-Grafikkarten auf, was die Fehlernachstellung erschwert. Betroffen sind hauptsächlich NVIDIA Quadro-
Grafikkarten. 
 
Mit Version 19.0.08 konnten wir die Häufigkeit der Abstürze deutlich reduzieren. In einem speziellen Test, der 
darauf abzielt, das Programm zum Absturz zu bringen, dauert es nun 60-mal länger, bis ein Absturz auftritt, 
verglichen mit den Versionen vor 19.0.08. Leider ist das Problem jedoch noch nicht vollständig behoben. 
Wir haben außerdem festgestellt, dass das Ausführen von NCG CAM im Windows 8-Kompatibilitätsmodus 
das Problem vollständig behebt. Um den Kompatibilitätsmodus zu aktivieren, klicken Sie mit der rechten 
Maustaste auf das Desktop-Icon von NCG CAM und wählen Sie Eigenschaften. Im angezeigten Dialog gehen 
Sie auf die Registerkarte Kompatibilität und aktivieren den Kompatibilitätsmodus für Windows 8. 
 

 
 
Das Aktivieren des Kompatibilitätsmodus hat keine negativen Auswirkungen auf die Verwendung der NCG 
CAM Software. 
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Wenn Sie (weiter) Probleme mit Abstürzen haben, lassen Sie es uns bitte wissen. Am besten mit einem 
Screenshot des OpenGL Diagnose Dialogs auf der Seite OpenGL Treiber, wie im Bild unten gezeigt. Dann 
sehen wir um welche Grafikkarte es sich handelt und die Version des installierten Grafiktreibers. Den OpenGL 
Diagnose Dialog starten Sie mit dem Icon auf der Hilfe-Seite des Ribbon-Menüs. 
 

 
 
 
Benutzeroberfläche 
 
9749: Benutzeroberfläche: Die Symbole im Ribbon-Menü und bei den Ordnern im Verzeichnisbaum wurden 
für verkettete Bohrwerkzeugwege geändert, um sie von Fräswerkzeugwegen zu unterscheiden. 
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9508: Benutzeroberfläche: Seit Version 19 werden beim Starten der Bahnerzeugungsdialoge die Dialoghilfen 
zum grafischen Anzeigen der Z-Werte eingeblendet. Diese Dialoghilfen können über das Kontextmenü des 
Dialogs ausgeblendet werden, allerdings nicht dauerhaft. 
 

 
 
Jetzt können die Dialoghilfen in den Optionen auch dauerhaft deaktiviert werden. Dazu in Optionen > 
Präferenzen > Dialoghilfen einschalten deaktivieren.  
 

 
 
Sind die Dialoghilfen deaktiviert, können sie auch temporär im Kontextmenü der Bahnendialoge eingeschaltet 
werden. 
 
9670: Benutzeroberfläche: Wird beim Ausführen der Funktion Elemente Auswählen gleichzeitig die 
Umschalttaste gedrückt, erhält man einen Ordner Check Flächen und mit der Strg-Taste einen Ordner Drive 
Flächen, wenn ein Flächenordner selektiert wurde. Jetzt wurde diese Funktion auch auf die Kurven 
ausgeweitet. Da man beim 5-Achsen-Fräsen oft obere und untere Kurven benötigt, erhält man bei Elemente 
Auswählen mit der Umschalttaste einen Ordner Obere triangulierte Kurven und bei der Strg-Taste einen 
Ordner Untere triangulierte Kurven. 
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Begrenzungen und Kurven 
 
9734: Konvertieren in Kurven: Wurden Schnittkurven extrahiert und gleichzeitig aufgebrochen, konnte es 
vorkommen, dass das Konvertieren der Kurven in Begrenzungen fehlschlägt. Das wurde behoben.  
 
 
Geometrie 
 
8323: Flächentrimmen: Das Ausführen des Flächentrimmens wurde beschleunigt und gleichzeitig ein Fehler 
bei der Verwendung von behalte außenliegende Bereiche behoben. 
 
 
Fräsbahnerzeugung 
 
9753: Leitkurvenbahnen: Das Programm konnte abstürzen, wenn für das Erzeugen von Leitkurvenbahnen 
eine zerstückelte Begrenzung verwendet wurde.  
 
9723: Adaptives Schruppen: Die Gültigkeitsprüfung der Eingabe des Wertes für die Zwischenstufen-
zustellung wurde geändert, um sicherzustellen, dass sie mindestens gleich der Frästoleranz ist und kleiner als 
die Hauptstufentiefe. Bisher konnten ungültige Werte eingegeben werden, die Berechnung wurde dann aber 
nicht ausgeführt. 
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Verketten 
 
9662: Verketten: Der Abstand zur Fläche beim Verketten von Bohrzyklen war nicht mit dem bei Zyklus 
eingegebenen Wert des Sicherheitsabstands verknüpft, wodurch die Positionierungsbewegung teilweise nicht 
mit dem gewünschten Sicherheitsabstand ausgeführt wurde. Beim Verketten von Bohrzyklen entspricht der 
Abstand zur Fläche jetzt dem eingegebenen Wert des Sicherheitsabstands im Zyklus + 2mm. 
 
9741: Verketten: Beim Verketten wurde zu dem vom Anwender im Dialog eingegebenen Wert intern 0,1mm 
hinzugefügt, so dass das Werkzeug die Positionierung im Eilgang bei geraden Maßen der Flächen meistens 
mit einem Z-Wert von z.B. 10,1 ausgeführt hat. Das Hinzufügen dieses Wertes ist nicht mehr relevant und 
wurde deshalb entfernt. 
 
9676: Verketten: Ein Problem wurde behoben, das beim Verketten von Z- und Flächenkonstanten Bahnen 
dazu führen konnte, dass keine Verbindung zwischen einzelnen Bahnen erzeugt wurde und eine Lücke im 
Werkzeugweg entstand.  
 
9712: Verketten: Beim Verketten von Kern Ebene Bereichen, deren Bahnen axial vervielfacht wurden, konnte 
es vorkommen, dass Eilgangbewegungen die Fläche verletzen. Dieses Problem wurde behoben. 
 
9719: Verketten: Beim Verketten von axial vervielfachten Ebene Bereiche Bahnen und axial vervielfachten 
Kern Ebene Bereiche Bahnen wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Höhe der 
Eigangbewegungen möglicherweise verbleibendes Material nicht berücksichtigt. 
 
9724: Verketten: Bei Positionierbewegungen über das Bauteil wurde bisher maximal mit einem Abstand im 
Eilgang über das Bauteil gefahren, der der Stufentiefe entspricht, auch wenn der Wert bei Abstand zu den 
Schnitten größer gewählt wurde. Jetzt wird der eingegebene Wert berücksichtigt, er kann aber nicht größer 
als der eingegebene Wert bei Abstand zur Fläche sein.  
 

 
 
9738: Verketten: Wenn Kernschruppbahnen mit Flächen editiert und dabei ein Ordner mit den restlichen 
Bahnen erzeugt wurden, konnten diese Bahnen nicht verkettet werden. Dieses Problem wurde behoben, es 
ist nun möglich, diese Bahnen zu verketten. 
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Bohren 
 
9695: Bohren: Es gab Fälle, in denen das Öffnen einer alten .dca Datei mit Bohrzyklen aufgrund einer 
veränderten Parameterdefinition zum Absturz von NCG CAM führen konnte. Dies wurde jetzt behoben. 
 
 
Bearbeitungsmodell 
 
7709: Bearbeitungsmodell: Die Erzeugung von Bearbeitungsmodellen, die dünne Wände beinhalten, wurde 
verbessert. 
 
9696: Bearbeitungsmodell: In einigen Fällen wurde kein 5-Achsen-Bearbeitungsmodell erzeugt, wenn sich 
die Richtung der Werkzeugachse bei zwei aufeinanderfolgenden Bewegungen um 180 Grad änderte. Dieses 
Problem wurde behoben. 
 
 
Simulation 
 
9681: Werkzeugwegsimulation: Bei der Simulation eines Dreh-Werkzeugwegs wurden die programmierten 
Vorschübe nicht korrekt angezeigt, wenn ein Ordner mit Bearbeitungsparametern zur Simulation ausgewählt 
wurde. Dieses Problem wurde behoben, und die Vorschübe werden jetzt korrekt angezeigt. 
 
9727: Abtragssimulation: Bei der Abtragssimulation werden nun neben der Kollision des Schafts oder des 
Halters mit dem abzutragenden Material auch Meldungen ausgegeben, wenn die Schneide im Eilgang durch 
das Material fährt. Um diese Meldungen zu erhalten, muss die Option Kollisionsüberprüfung einschalten 
während der Simulation aktiviert sein. 
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Gibt es im Werkzeugweg Kollisionen im Eilgang, erscheinen Meldungen im Datenbasisfenster mit den 
Positionen der Kollisionen. 
 
 

 
 
 
Die Meldungen werden auch angezeigt, wenn bei der Simulation mit >> direkt an das Ende gesprungen wird. 
 
9728: Abtragssimulation: In der Abtragssimulation kann nun eingestellt werden, ab welchem Wert eine 
Flächenverletzung angezeigt werden soll und ab welchem Wert angezeigt werden soll, dass noch Material 
übrig ist. Diese Werte für den Verletzungs-Schwellenwert und den Überschreitungs-Schwellenwert 
können entweder in den Optionen des Simulationsdialogs oder unter Optionen > Fräser- und 
Abtragssimulation eingetragen werden. 
 
 

 
 
Um Verletzungen anzuzeigen, muss zum Start der Simulation neben dem Bearbeitungsmodell und den 
Werkzeugwegen auch der Ordner mit den triangulierten Flächen selektiert werden. Zudem muss in der 
Simulation die Option Darstellung > Verletzungsfarben aktiviert sein.. 
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Postprozessor 
 
5947: Postprozessor: Im Postprozessordialog kann jetzt auf der Werkzeugwege-Seite ein Werkzeugweg für 
den Postprozessorlauf addiert werden. Dazu unten auf das + Zeichen klicken. Es erscheint ein Fenster zur 
Auswahl des Werkzeugwegs. Mit den Pfeiltasten kann der Werkzeugweg nach dem Einfügen an die 
gewünschte Position verschoben werden. 
 

 
 
9730: Postprozessor: Bei den Postprozessoren wurde ein Postprozessor für die DATRON next Steuerung 
hinzugefügt. 
 

 
 
 
Bearbeitungsplan  
 
9747: Bearbeitungsplan: Es gab ein Problem, bei dem die gesamte Bearbeitungsdauer für die einzelnen 
Werkzeuge im Bearbeitungsplan nicht immer korrekt angezeigt wurde. Dieses Problem wurde behoben, und 
die Bearbeitungsdauer wird nun korrekt angezeigt. 
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Werkzeugbibliothek 
 
9702: Werkzeugbibliothek: In der Tabelle der Werkzeugbibliothek gibt es jetzt eine Spalte Kommentar. 
Wenn ein Werkzeug gespeichert wird und dabei ein Werkzeugkommentar unter Werkzeug > Fräser > 
Parameter eingegeben wurde, wird dieser Kommentar in der Spalte Kommentar angezeigt. Dadurch können 
Werkzeuge nun auch nach ihren Kommentaren gefiltert werden. 

 
 
Import 
 
9731: Import: Die Datakit Bibliotheken wurden auf Version 2024.2 aktualisiert. Damit wird Parasolid V36.1 
und UG NX Version 2312 unterstützt. 
 
 
5-Achsen 
 
9542: 5-Achsen: Auf der Verketten-Seite der 5-Achsen Dialoge stehen jetzt weitere Optionen zur Verfügung, 
um zu bestimmen, wie das Verketten ausgeführt werden soll. 
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Drehen 
 
9160: Drehen: Für den Anstellwinkel einer Schneidplatte kann jetzt auch ein Wert kleiner als 90 
Gradeingegeben werden. 
 
9756: Drehen: Beim Erzeugen von Profilbahnen konnte es vorkommen, dass Bahnen fehlten. Das wurde jetzt 
behoben. 
 
9679: Drehen: Die berechnete Bearbeitungszeit für das Stirnen und Abstechen wurde verbessert. 
 
9635: Drehen: Ist die Software im Drehmodus, kann jetzt aus einer geschlossenen Kurve ein zylindrisches 
Rohteil erzeugt werden. Das Ausmaß des Zylinders entspricht dem Ausmaß der Kurve. 
 
9714: Drehen: Beim Erstellen eines Bearbeitungsmodells aus einem Dreh-Werkzeugweg kann jetzt  optional 
ausgewählt werden, welche Teile des Werkzeugs Material abtragen. Das ist jetzt identisch mit den 
Bearbeitungsmodellen beim Fräsen. 
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Willkommen zu den Release Notes für Version 19.0.06 + 19.0.07. Aufgrund eines Übersehens bei den 

Rückzügen in Version 19.0.06 haben wir direkt Version 19.0.07 veröffentlicht und 19.0.06 übersprungen. 

Release Notes für NCG CAM v19.0.07  
 
Sicherheit 
 
9626: Sicherheit: Die Software konnte teilweise nicht gestartet werden, wenn Netzwerk Dongles verwendet 
wurden und die NCG CAM-Software auf demselben Computer gestartet werden sollte, auf dem auch der 
Netzwerk Dongle installiert war. Dieses Problem wurde behoben, und die Software öffnet sich jetzt 
ordnungsgemäß. 
 
 
Benutzeroberfläche 
 
9620: Benutzeroberfläche: Wenn zu einem Ordner mit Bahnen zusätzlich ein Ordner mit Flächen selektiert 

wird, bietet das Kontextmenü jetzt die Option Verkette Bahnené an. Bisher musste das Verketten bei dieser 

Selektion immer im Ribbon-Menü angewählt werden. 

  

Obwohl die Möglichkeit, einen Flächenordner beim Verketten anzuwählen, nicht neu ist, möchten wir dennoch 

erklären, was passiert. Im Bild unten wurde eine ebene Füllfläche erzeugt (grüne Fläche). Der Ordner mit 

dieser Fläche wurde zusammen mit den Bahnen, die verkettet werden sollen, selektiert. Im Bereich der grünen 

Fläche wird bis zur Höhe der Fläche abgehoben, während die anderen Bereiche normal verkettet werden.  
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9606: Benutzeroberfläche: Wenn beim interaktiven Erstellen einer Begrenzung Esc und anschließend 
Umschalt+Strg+linke Maustaste gedrückt wurde, konnte das Programm abstürzen. Das ist jetzt behoben. 
Diese Tastenkombination hatbei der Begrenzungskurvenerstellung keinerlei Funktion. 
 
9638: Benutzeroberfläche: Die Seite Kollisionskontrolle in den Bohrzyklusdialogen wurde nun auf der 
Hauptebene positioniert und befindet sich nicht mehr unterhalb der Werkzeugseite. Dadurch ist die Position 
im Dialog beim Bohren und beim Fräsen entlang einer Kurve identisch. 
 

 
 
9651: Benutzeroberfläche: Wurden in einem Dialog Berechnungen für die Zahlenwerte ausgeführt, wie z.B. 
im Bild unten 3/2, wurde das Ergebnis zum Teil in ganze Zahlen umgewandelt und die Dezimalstellen 
weggelassen. Jetzt ist das Ergebnis korrekt. 
 

 
 
9571: Benutzeroberfläche: Wenn bei Optionen > Postprozessor > Postprozessor Verzeichnis ein 
Verzeichnis mit sehr vielen Unterverzeichnissen angegeben wurde, ist NCG CAM abgestürzt, wenn die 
Optionen erneut aufgerufen wurden. Jetzt kann der Verzeichnispfad beliebig lang sein. 
 
9586: Begrenzungskurven: Projizieren. Wurde ein Begrenzungskurvenordner editiert, konnten die 
verbleibenden Begrenzungen nicht mit Begrenzung projizieren auf Flächen projiziert werden. Dies wurde 
behoben. 
 
 
Geometrie 
 
9470: Flächentrimmen: Vertikale Flächen, die vollständig innerhalb der Begrenzungskurve liegen, die zum 
Trimmen verwendet wird, werden nicht mehr erneuert, da sie von der Trimmung nicht betroffen sind. 
 
9499: Flächentrimmen: Beim Versuch, Flächen zu trimmen, die nur aus Dreiecken bestehen und keine 
weitere mathematische Definition enthalten, wird jetzt eine entsprechende Meldung angezeigt, dass das 
Trimmen dieser Flächen nicht möglich ist. 
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9513: Kurven: Früher war es nicht möglich, Kurven aus Flächen von STL-Daten zu extrahieren, und der 
Versuch schlug fehl. Nun ist das Extrahieren möglich, jedoch kann das Ergebnis aufgrund der STL-Daten nicht 
optimal sein. 
 
Bahnen 
 
9589: Bahnen: UV-Bahnen und auf Flächen basierende 5-Achsen Werkzeugwege können nicht berechnet 
werden, wenn die zu fräsenden Flächenordner Flächen enthalten, die nur aus Dreiecken bestehen. In solchen 
Fällen scheiterte die Berechnung ohne Meldung. Nun erhält der Benutzer sofort einen Hinweis, dass die 
Berechnung nicht möglich ist. 
 

 
 
 
Verketten 
 
9601: Verketten: Ein Fehler wurde behoben, durch den das Programm abstürzen konnte, wenn 
Kernschruppbahnen verkettet wurden, nachdem zuvor mit den Bahnen eine Schaftprofilanalyse durchgeführt 
wurde.  
 
9595: Verketten: Beim Verketten von Schruppbahnen mit der Option minimaler vertikaler Rückzug konnte 
es vorkommen, dass das Werkzeug bei einer Positionierungsbewegung ohne Abstand über den höchsten 
Punkt des Bauteils kratzt. Um dieses Problem zu lösen, wurde beim Verketten von Ebenen Bereichen, Kern 
ebenen Bereichen, Ebenenschruppen und Kernschruppen auf der Dialogseite Rückzüge der Parameter 
Abstand zu den Schnitten hinzugefügt.  
 

 
 
Hier eine komplette Erklärung was sich seit Version 19.0.05 geändert hat und was der neue Parameter bewirkt 
 
Was sich verändert hat, ist die Art und Weise wie die Eilgangbewegungen über den höchsten Punkt des 
Bauteils ausgeführt werden. Zusätzlich hat die Sicherheitsebene eine erweiterte Funktion, auch bei den 
Schlichtwerkzeugwegen. 
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Hier ist ein Beispiel, um die Änderungen zu erklären. 
 
Am Teil unten liegt der zu bearbeitende Bereich zwischen Z 30 und Z0. Mit einem Aufmaß von 1mm wird also 
von Z 31 bis Z 1 bearbeitet. Für eine bessere Veranschaulichung wurde eine größere Stufentiefe von 15 mm 
gewählt. Mit Z-Max von 31 geht der erste Schnitt vollständig über die Oberseite des Bauteils. Wie üblich wird 
diese Ebene bei der Verkettung nicht berücksichtigt.  
 

 
 
Der Dialog oben zeigt die Grundeinstellung bei diesen Parametern. Wenn mit einer Stufentiefe von 15 mm 
gefräst wird, kann es in komplexeren Teilen unter Umständen vorkommen, dass in Bereichen, die der Fräser 
nicht erreicht, Material mit einer Höhe von 15 mm stehen bleibt. Daher ist der Abstand zur Fläche auf 17 mm 
eingestellt. Dieser Wert kann nicht unter die Stufentiefe reduziert werden.  
 
In Version 19.0.04 und früheren Versionen würde die Verkettung folgendermaßen aussehen:  

 
Die Positionierungsbewegung im Eilgang von einer Seite zur anderen erfolgt sehr hoch über dem Teil. Dies 
liegt daran, dass der Wert Abstand zur Fläche auch auf der Oberseite des Teils angewendet wird.  
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Jetzt wird bei der Verkettung der Abstand zur Fläche nicht mehr auf die Oberseite des Teils angewendet, 
wenn der erste Schnitt, wie in unserem Beispiel, das gesamte Teil überdeckt. Die Standardverkettung in 
19.0.07 sieht wie unten gezeigt aus. 
 

 
 
Die Eilgangbewegung über das Bauteil wird mit dem Wert des neuen Parameters Abstand zu den Schnitten 
ausgeführt. In der Grundeinstellung entspricht der Wert der halben Stufentiefe, jedoch nicht kleiner als 1. 
Dieser Wert kann vom Anwender auf einen niedrigeren Wert geändert werden. Eine Vergrößerung ist bis zum 
selben Wert von Abstand zur Fläche möglich. 
 
Wie bereits erwähnt, ist das Verhalten wie oben beschrieben, wenn der erste Schnitt den Bearbeitungsbereich 
vollständig abdeckt. Beginnt die Bearbeitung tiefer im Teil ist das Verhalten anders. Unten sehen Sie die 
gleiche Bearbeitung wie oben, jedoch beginnt sie dieses Mal bei Z 30 statt bei Z 31. Aufgrund des Aufmaßes 
wird der erste Schnitt in zwei Bereiche geteilt.  

 
Da die Software nicht ĂweiÇñ was zwischen den Bereichen passiert, wird beim Verketten der Bahnen aus 
Sicherheitsgründen der Parameter Abstand zur Flächen auch an der Oberseite angewendet, wie es in 
früheren Versionen der Fall war. 
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Hier gibt es jedoch einen Unterschied in der Funktionalität der Sicherheitsebene. Bisher änderte sich nichts 
an der Höhe der Rückzüge wenn man Sicherheitsebene nach unten gesetzt hat. Jetzt können Sie die 
Rückzüge nach unten bringen, indem Sie die Sicherheitsebene tiefer setzen. Einfahrbewegungen werden 
dabei nicht verändert. Wenn z.B. die Helix der Einfahrbewegung vier Millimeter über dem Bauteil beginnt, wird 
die Eilgangbewegung auf dieser Höhe sein, auch wenn die Sicherheitsebene zwei Millimeter über das Bauteil 
gesetzt wird. Wie im Bild unten, in dem die Eilgangbewegung auf Höhe des Helix Beginns liegt.  
 

 
 
Achtung: Wird die Sicherheitsebene tiefer als Z Max des Bauteils gesetzt, was man nicht tun sollte, wird das 
Bauteil nicht verletzt, aber es kann sein, dass der Fräser über den höchsten Punkt kratzt. Das trifft bei allen 
Strategien zu, nicht nur beim Schruppen. 
 
Es hört sich so an, als gäbe es viele Einstellmöglichkeiten, aber wie üblich ist man auf der sicheren Seite, 
wenn man die Standardeinstellungen beibehält. Die Änderungen wurden aufgrund von Kundenfeedback 
vorgenommen, um die Möglichkeit zu bieten, die Eilgangbewegungen über dem Bauteil nach unten zu bringen, 
insbesondere bei der Bearbeitung mit großen Stufentiefen beim Schruppen. 
 
9643: Verketten: Wurden Kernschruppbahnen vor dem Verketten editiert, konnte dies dazu führen, dass die 
Ein- und Ausfahrbewegungen zum Teil seltsame Bewegungen machten. Jetzt ist das Verketten editierter und 
nicht editierter Kernschruppbahnen identisch. 
 
9551: Verketten: Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Verketten von UV-Bahnen hängen bleiben 
konnte, wenn horizontale Einfahrradien ausgewählt wurden und die Bahnen vertikal verliefen. 
 
 
 
Bohren 
 
9565: Bohren: Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der letzte Schnitt in einem Gewindefräszyklus 
fälschlicherweise als einzelne vertikale Bewegung ausgegeben wurde, anstatt als vollständige 
Helixbewegung. 
 
 
 
Postprozessor 
 
9598: Postprozessor: Im Postprozessor Dialog konnten auf der Seite Inputs > Werkzeugwege alle 
Werkzeugwege entfernt werden. Da dies keinen Sinn macht, ist es jetzt nur noch möglich, alle Werkzeugwege 
bis auf einen zu löschen. 
 
9639: Postprozessor: ISO: Für die Parameterausgabe der Vorschübe wurden vier Optionen hinzugefügt, die 
es ermöglichen, hinter den jeweiligen Vorschubparametern noch Kommentare anzuhängen. Das sind die 
Parameter 291 Variable Eilgang Kommentar, und entsprechend 292, 293, 294 für Eintauchen, Fräsen und 
Abheben.  
 
9646: Postprozessor: ISO: Eine Option wurde hinzugefügt, die es erlaubt, die Durchmesserkorrektur 
zusammen mit der Längenkorrektur in einer Zeile auszugeben. Parameter 334 Ausgabe der Durchmesser-
korrektur mit der Längenkorrektur.  
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5-Achsen 
 
9547: 5-Achsen: In den weiterführenden 5-Achsen-Dialogen führte eine Änderung des maximalen oder 
minimalen Punktabstands zum Absturz des Programms. Dieses Problem wurde behoben. 
 
 

 
 
9630, 9647: 5-Achsen: In den verschiedenen 5-Achsen-Strategien können jetzt nur noch Werkzeugarten 
ausgewählt werden, die bei der jeweiligen Strategie erlaubt sind. 
 
 
9652: 5-Achsen: Beim 5-Achsen Wälzfräsen können die Ordner mit den Randkurven jetzt direkt in den 
weiterführenden Seiten ausgewählt werden. 
 

 
 
 
Simulation 
 
9581: Maschinensimulation: Es kam vor, dass NCG CAM abstürzte, wenn ein ungültiger Ordner selektiert, 
und die Maschinensimulation gestartet wurde. Dies wurde jetzt behoben. 
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Drehen 
 
9616: Drehen: Es gab Fälle, bei denen die Zustellbewegungen bei Schruppbearbeitungen die Flächen verletzt 
haben. Dies wurde jetzt behoben. 
 
9564: Drehen: Es wurde ein Problem bei der Berechnung des Offsets für runde Schneidplatten festgestellt 
und behoben. 
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Release Notes für NCG CAM v19.0.06  
 
Benutzeroberfläche 
 
9479: Benutzeroberfläche: Beim Verwenden von Bearbeiten > Ordner nach Farben zum Aufteilen der 
Elemente nach Farben kann jetzt ein Dialog angezeigt werden, wenn bei der Aktivierung der Funktion die Strg-
Taste gedrückt wird. In diesem Dialog können Benutzer beispielsweise auswählen, ob die aktuell selektierte 
Farbe ausgeschlossen werden soll.  
 
9533: Benutzeroberfläche: Die Funktion Bearbeiten > Ordner nach Farben kann jetzt auch auf Punkte-
ordner angewendet werden. Bisher waren nur Kurven- und Flächenordner möglich. 
 
9552: Benutzeroberfläche: Das Menü für die Auswahl von Markierungen wir jetzt korrekt dargestellt, wenn 
die Option Untermenüs innerhalb des Kontextmenüs verwenden ausgewählt ist. 
 
6689: Benutzeroberfläche: Die Meldung, dass die Softwarelizenz bald ausläuft, bleibt beim Öffnen der 
Software jetzt im Vordergrund, bis der Dialog mit OK bestätigt wird. Bisher konnte man den Dialog offen lassen 
und mit der Software arbeiten, was jedoch dazu führte, dass die Tastenkürzel nicht mehr funktioniert haben, 
solange der Dialog geöffnet war. 
 
9221: Benutzeroberfläche: Die Schriftfarbe der Ordner passt sich jetzt dem Hintergrund des Textfeldes an. 
Bisher war die Schriftfarbe eines selektierten Ordners immer weiß. Wenn die Farbe heller ist, wird der Text 
jetzt schwarz dargestellt.  
 

 
 
9492: Benutzeroberfläche: Die RGB-Werte der Flächenfarben in der Statusleiste werden jetzt auch für 
Flächen aus RAW-Dateien angezeigt. Zur Anzeige der RGB-Werte muss unter Optionen > Präferenzen die 
Option Anzeige der RGB-Werte in der Statusleiste aktiv sein. 
 
9440: Benutzeroberfläche: Begrenzungen, die für die Berechnung von flächenkonstant Bahnen verwendet 
wurden, wurden nach der Berechnung der Bahnen grundsätzlich dargestellt. Jetzt wird der Darstellungsstatus 
vor der Berechnung beibehalten, wie es auch bei anderen Frässtrategien der Fall ist. 
 
9443: Benutzeroberfläche: Das Kontextmenü für das Restschruppen wurde nicht immer korrekt angezeigt, 
wenn ein Werkzeug aus dem Werkzeugordner ausgewählt wurde. Dies wurde jetzt behoben. 
 
 
Begrenzungen 
 
9478: Begrenzungen: Wurden mehrere Begrenzungen eingeschwenkt erzeugt und mit Ordner zusammen-
fügen kombiniert, ging die Rotation verloren, wenn der Begrenzungskurveneditor aktiviert wurde. Jetzt bleibt 
die Rotation erhalten. Die Ordner lassen sich nur zusammenfügen, wenn die Rotation identisch ist. 
 
 
  



 

 

 

 

Bgm.-Neumeyr-Str. 7 
85391 Allershausen 
Fon:   +49 8166 9982840 
Fax:   +49 8166 9982842 
E-Mail: info@ncgraphics.de 
Internet: www.ncgraphics.de 

 

________________________________________________________________________________________________ 
NCG CAM 19.0                                                          Seite 52 von 84                                                        Stand 20.05.2025 

Ordner 
 
9462: Ordner: Ordner können jetzt mit gedrückter Umschalt-Taste bis an das Ende des Verzeichnisbaums 
gezogen werden. Bisher war dies nur bis zur vorletzten Position möglich. 
 

 
9365: Ordner: Durch Auswahl von Alles selektieren im Kontextmenü oder durch Verwendung des  
Tastenkürzels Strg-A können jetzt alle Unterordner in einem Ordner selektiert werden. Um z.B. wie im Bild 
unten die Ordner für einen Postprozessorlauf zu selektieren. Die Selektionsreihenfolge entspricht der 
Reihenfolge der Ordner im Verzeichnisbaum. 
 

 
 
9446: Ordner: Die Option Neuer Ordner kann jetzt auch innerhalb der Ordner angewendet werden, die durch 
das automatische Strukturieren des Verzeichnisbaums erzeugt wurden.  
 

  


